










FICHA TÉCNICA 
PACTO DE ESTADO de Pilar G. Almansa 
 
 
IMPORTANTE: Los datos que se reflejan en esta ficha técnica sólo se tendrán en 
cuenta como información técnica general, debiendo concretarse para cada uno de los 
montajes en los distintos espacios, adaptándolos en lo posible a los equipos de 
iluminación, sonido y maquinaria disponibles en cada teatro o sala. 
 
 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: CRIACUERVOS. Persona y teléfonos de contacto: 
Pilar G. Almansa  606 93 91 05 / 91 221 76 94 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: Pablo R. Seoane. Teléfono de contacto: 661 28 10 53 
 
DURACIÓN TOTAL DEL ESPECTÁCULO: 1 h. y 15 min. 
 
TIEMPO NECESARIO PARA EL MONTAJE DEL ESPECTÁCULO: 12 horas aprox. 
de montaje comenzando a las 8hs. del día de la representación en la sala o teatro. 
 
DIMENSIONES  MÍNIMAS  DE  ESCENARIO 
Ancho de embocadura: 6,50 m. 
Alto de embocadura: 4,00 m. 
Profundidad: 5,50 m. 
Altura peine: 5,00 m. 
 
Observaciones: Es recomendable nivel de escenario 0% 
 
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO NECESARIO 
Varas de escenografía: 1  
Varas (electrificadas) de iluminación: 3 sobre el escenario y 1 puente de sala 
Cámara negra disponible para su uso 
Genie o, en su defecto, escalera de altura hasta peine o parrilla. 
 
PERSONAL TÉCNICO de COMPAÑÍA / PACTO DE ESTADO NECESARIO PARA 
EL ESPECTÁCULO 

     Montaje    Desmontaje      Función 
Responsable Técnico  1  1  1 
Iluminación:   1  1  1 
Sonido:   1  1  1 
  
PERSONAL TÉCNICO TEATRO / Teatro o Sala contratante 

       Montaje      Desmontaje Función 
Responsable Técnico: 1  1  1 
Maquinaria:   1  1  1 
Iluminación:   1  1  1 
Sonido:   1  1  1 
Carga – descarga:  0  0  0 
 



MATERIAL DE ILUMINACIÓN / Equipo disponible del Teatro o Sala contratante 
Potencia de acometida y regulación:  
35 kW a 380 V Trifásico + neutro + tierra 
36 canales de dimmer de 2,5 kW 
 
Unidades  LEYENDA / TIPO DE FOCO  OBSERVACIONES 
1   Mesa de control de iluminación  Programable 
8   Recortes 15ª / 28ª    Portafiltros 
6   P.C. - 1 kW     Viseras - Portafiltros 
12   Fresnel - 1kW     Viseras - Portafiltros 
4   Par 64  - CP 60 (nº1)  - 1 kW   Portafiltros 
6   Par 64  - CP 62 (nº 5) - 1 kW   Portafiltros 
4   Cuarzos 1 kW – base a  suelo             Portafiltros 
2   Estructuras para calles de luz  Mínimo 3 niveles 
 
Todos los filtros serán aportados por la compañía. 
 
Observaciones: Todos los aparatos deberán ir completos con portafiltros, viseras y 
cadena de seguridad. 
 
MATERIAL DE SONIDO / Equipo disponible del Teatro o Sala contratante 
 
Unidades  LEYENDA / MATERIAL SONIDO  
1   Mesa mezclas de al menos 6 subgrupos 
2   Pantallas acústicas P.A. 
2   Pantallas para monitores 
2   Reproductor CD 
3   Micrófonos inalámbricos con cápsula en diadema 
1   Micrófono de mano 
 
Rack de etapas, ecualizador y cableado necesario para el montaje. 
 
Observaciones: La potencia del sonido se adecuará a  las necesidades del espacio.  
 
OTRAS OBSERVACIONES 
 
Durante el montaje y representaciones se deberá disponer de botellas de agua tanto 
para el personal técnico como para el personal artístico de la compañía. 
 
El Teatro o Sala contratante aportará tabla, plancha y percheros o borriquetas con 
ruedas, para utilización en sastrería por la compañía. 


